








International House Sydney formirala je 
„kapiju“ u novoj urbanoj zoni u razvoju 
koja se proteže na 22 hektara i poznata 
je pod nazivom „Bangaroo South Area“ a 
nalazi se u okviru glavne gradske poslov-
ne četvrti „CBD“. Renomirana australijska 
arhitektonska firma Tzannes and Associa-
tes, odgovorna za planiranje i izgradnju 
sedmospratne komercijalno-poslovne 
zgrade, kompletirala je celokupnu kon-
strukciju od drveta.

Glavna noseća konstrukcija od drve-
nog okvira i lameliranih greda sastoji se 
od oko 930 m³ zalepljenog laminiranog 
drveta i 2.000 m³ unakrsno laminirane 

bukve i smrče. Spojnice i elementi od če-
lika su proizvedeni unapred u fabrici „He-
ss Timber“ u Nemačkoj, a zatim poslati u 
Australiju i montirani na licu mesta tj. na 
gradilištu. Ono što karakteriše ovu kon-
strukciju su kompozitni nosači (potpore) 
napravljeni od tri bloka zalepljenog lame-

liranog drveta smrče i unutrašnjih slojeva 
lameliranog drvenog furnira koji su razvi-
jeni specijalno za ovaj projekat. Polože-
na ploča od lamelirane drvene građe sa 
jedinstvenim sastavom slojeva furnira je 
zalepljena uzduž i popreko. To je bilo ne-
ophodno, jer nosači zahtevaju značajna 
„pomeranja“ koja dovode do visokog ste-
pena lokalizovanog poprečnog pritiska. 
Stoga unutrašnji sloj lameliranog drve-
nog furnira ima ulogu armature. Udublje-
nja velikog formata u nosačima se koriste 
za usmeravanje sile koja deluje i nije po-
trebno nikakvo dodatno ojačanje. Mnogi 
testovi sa priznatih instituta za ispitivanje 
su potvrdili nosivost ovih komponenti.

Kolonada od dvospratnih drvenih pi-
lastra koje su postavljene u obliku slova 
V karakterišu izgled zgrade i prve upada-
ju u oko sa ulice a takođe formiraju i nat-
kriveno šetalište. Drvo australijskog eu-
kaliptusa (Ironbark), koje je poznato po 
svojoj gustini, je korišćeno za izgradnju 
pilastra.

Kompleks ima ukupnu površinu od oko 
7.900 m². Nivoi koji su na raspolaganju za 
iznajmljivanje imaju fleksibilne planove 
prostorija sa visinom od 2,7 metara. Cilj 
je da se postigne barem Nivo 5 „NABERS“ 
standarda održivosti („National Australian 
Built Environment Rating System“).

Arhitekte opisuju svoj dizajn kao „po-
etsko i dinamično slavljenje“ drveta u 
svrhu materijala za izgradnju i njegovog 
potencijala za višespratne konstrukcije. 
Prema Daily Telegraphu, ovo je treća vi-
šespratna drvena zgrada podignuta od 
strane izvođača radova Lendlease Au-
stralia. Prethodni projekti su: 10-spratna 
„Forte“ stambena zgrada i „The Dock“ u 
Docklands distriktu u Melburnu.
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Prva poslovna zgrada od drveta u Australiji (izvor:International House Sydney, courtesy od Lendlease, 
preuzeto sa www.detail-online.com)

Drvena građa (izvor: Hess Timber, Rensteph Thompson, preuzeto sa www.detail-online.com)
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Budite naš pretplatnik i u 2018. godini
Godišnja pretplata 1.980 dinara  

za inostranstvo 50 evra

Revijalni časopis za poslovnu saradnju,  marketing, tržište, ekologiju i tehnologiju 
u preradi drveta, proizvodnji nameštaja, šumarstvu i graditeljstvu
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EKOpressbroj 50  
  godina XIII  

  april 2016.  
  cena 300 dinara  

  godišnja pretplata 1980 dinara  
  za inostranstvo 50 evra
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EKOpressbroj 49    godina XIII    januar 2016.    cena 300 dinara    godišnja pretplata 1980 dinara    za inostranstvo 50 evra
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www.pegasus.rs
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omogućite vašoj proizvodnji jednu novu perspektivu…

Zamenom  
prozora  do uštede  

energije

Montažna gradnja

van granica i domašaja

zakonske kontrole i struke

TEMA BROJA: Pelet

Informacioni sistem 

u drvoprerađivačkoj  

industriji 

grejanje jeftinije do 40%

Fasadni prozori 
i CE oznaka

Čuvar arhetipa  

drveta

Radivoje Aćimović



ENTERIJER JANKOVIĆ – Opremanje enterijera , proizvodnja nameštaja



Primorska 88, 21000 Novi Sad, +381 21 6897 600, office@enterijer-jankovic, www. enterijer-jankovic.co.rs







•  Visoka efikasnost

• Kaloričnost 5kwh/kg
•  Ekološko gorivo, ne emituje štetne 

gasove prilikom sagorevanja – CO
2
 

neutralan

•  Neznatan ostatak pri sagorevanju,  
nema pepela

•  Prilagodljiv svim vrstama peći

•  Jednostavno i čisto skladištenje

• Pakuje se u kese od 10kg

MicroTri d.o.o. Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
Tel 011/2628-286, 2621-689,  Fax 2632-297 

timber@microtri.rs • www.microtri.rs
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BUKOVA REZANA GRAĐA I BUKOVI ELEMENTI

SIMPO ŠIK d.o.o.
Kosovska 67  Kuršumlija
tel/fax: 00 381 27 381141
e-mail: kabsimpo.sik@simpo.rs   www.simposik.rs

DVOSLOJNI PARKET

SIROVI LESONIT OPLEMENJENI LESONIT

BUKOVA STOLARSKA ŠPER PLOČA BUKOVA VODOOTPORNA ŠPER PLOČA „BLAŽUJKA”

PROIZVODNI PROGRAM



proizvodnja građevinske stolarije 
drvo, drvo-aluminijum, aluminijum

UNIDAS d.o.o. Đuje i Dragoljuba 1b, 
11090 Beograd, Srbija;

tel:  +381 11 233 46 99;  
fax: +381 11 23 22 888;

office@unidas.co.rs;  
www.unidas.co.rs

Drvo-aluminijum stolarija objedinjuje 
najbolje osobine dva prirodna 
materijala – drveta u sklopu enterijera 
i aluminijuma kao materijala dugog 
veka i lepog izgleda u eksterijeru. Ova 
konstrukcija je trenutno najsavremeniji 
oblik upotrebe prirodnih materijala, 
u trendu sa održivim razvojem i 
očuvanjem prirodnih resursa. Naša 
stolarija odgovara najvišim standardima 
koji se primenjuju u gradnji pasivnih 
kuća. Površinska obarada stolarije je 
skoro jednaka obradi nameštaja, što se 
postiže upotrebom vrhunskih svetskih 
podloga i lakova.



 
 

 
 

 

 

USLUŽNA PROIZVODNJA 
ELEMENATA VRATA I NAMEŠTAJA 
U SVIM FAZAMA DO GOTOVOG 
PROIZVODA. IZRADA RAZNIH 
PROTOTIPA NA CNC MAŠINAMA.
PROJEKTOVANJE PROIZVODNJE. 
PROBNE SERIJE. PODRŠKA 
PROIZVOĐAČIMA, PRODAVCIMA 
I PROJEKTNIM BIROIMA.

Sremskih boraca 73   
11080 Beograd

tel. +381 11 2198-516  
fax. +381 22 349-254

o�ce@xilia.rs

Sremskih boraca 73

www.xilia.rs

tel. +381 63 575-390





Stolarska radionica  
DRVO TEHNIKA  
iz Branjeva kod Zvornika  
bavi se proizvodnjom  
i izradom nameštaja,  
sobnih vrata, drvenih  
prozora (euro falc), 
stepeništa, ograda i 
opremanjem lokala,  
ali su im primarni poslovi 
proizvodnja sobnih  
vrata, kreveta  
i opremanje enterijera.

BiH – Republika Srpska
Telefon: 00387 65 87 01 12
Novo Naselje Branjevo bb, Zvornik

Republika Srbija
Telefon: 00381 65 878 67 12
Vojvode Stepe bb, Loznica

drvotehnika@gmail.com • www.drvotehnika.net

TEHNIKA
O S N O V A N A  1 9 6 2 .





www.kobex.rs




